


Systemy informacji o sieci

Dostarczaj informacji o topologii sieci komputerowej i o0 us ugach w niej
dzia aj cych.
Stanowi  rod o danych dla us ug i aplikacji wymagaj cych znajomo ci
topologii sieciowej.
— Przyk ad: GEANT PerfSONAR CNM (Customer Network
Management) Tool.
Pozwalaj optymalizowa wykorzystanie zasobow sieci.
— Przyk ad: optymalizacja przep ywno ci sieci poprzez dynamiczn
zmian konfiguracji urz dze w zale no ci od zapotrzebowa
u ytkownikéw (system GEANT AutoBAHN).



Systemy w rodowiskach wielodomenowych

Do wiadczenie zebrane podczas prac nad systemamii cNIS, I-SHARe,
AutoBAHN i AMPS, rozwijanymi w ramach projektu GEANT.

* Architektura 2-poziomowa:

— Poziom 1: autonomiczne systemy informacji o sieci dziaaj ce w
obr bie pojedynczych domen.

— Poziom 2: systemy nadrz dne agreguj ce informacje z systemow
domenowych.

 Uzasadnienie:
— Problem sprawnego zarz dzania informacj o sieci,
— Bezpiecze stwo pojedynczych domen.



Prace w ramach projektu GEANT
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System cNIS
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System cNIS (2)

e (Geneza

— Potrzebg posiadania ujednoliconego systemu informacji o topologii
sieci GEANT, dostarczaj cego danych wszystkim narz dziom i
us ugom w tej sieci.

— Wymagania nap ywaj ce od zespo Ow rozwijaj cych poszczegolne
narz dzia.

— Projekt intensywnie rozwijany od wrze nia 2006 (GN2) roku do
dzi .

Wyzwania:

— Bezpiecze stwo sieci,

— Wybor modelu danych,

— Zarz dzanie informacj o topologii,

— Wymiana danych z systemami zewn trznymi.



Wyzwania: bezpiecze stwo sieci

Informacja o sieci danej domeny administracyjnej zarz dzana wy cznie
przezt domen .

Im wi cej informacji o sieci, tym mniejszy poziom bezpiecze stwa tej
sieci.

Poziom szczeg06 owo ci informacji o topologii sieci wp ywa na

u yteczno takiej informaciji.

Narz dzia do budowania abstrakcyjnego modelu sieci pozwalaj na
kontrol poziomu szczegd owo ci informacji udost pnianej na zewn trz
domeny.



Wyzwania: model danych

« Gowne zao eniawzgl dem
modelu cNIS:

— Uniwersalny: pozwalaj cy
opisa dowoln sie .

— Rozszerzalny: daj cy si
atwo modyfikowa wraz z
post pem
technologicznym i
ewolucj sieci.

— U yteczny: pozwalaj cy
na modelowanie
wszystkich aspektow sieci
W prosty i przejrzysty
Sposob.

— Zdolny do
przechowywania historii
topologii sieci.



Wyzwania: model danych (2)

« Topologia sieci z dowolnego
punktu w czasie:

— Ka dy element siecimo e
wyst powa w wielu
,wersjach” umieszczonych
w ré nych przedzia ach
czasowych.

— Mo liwo umieszczenia
topologii sieci w dowolnym
przedziale czasowym

(przesz ym, tera niejszym, 4
przysz ym).
 Wyodr bnienie elementow
generycznych .




Wyzwania: wymiana danych z systemami
zewn trznymi

Protoko y i standardy wymiany informacji o sieci:
— NM-WG (Network Measurements Working Group,
http://forge.gridforum.org/sf/projects/nm-wq)
— NDL (Network Description Language,
http://www.science.uva.nl/research/sne/ndl/)
— NML-WG (Network Markup Language WG,
http://forge.ggf.org/sf/projects/nml-wq)

— NSI-WG (Network Service Interface WG,
http://forge.gridforum.org/sf/projects/nsi-wq)




Wymiana danych z cNIS
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Wyzwania: zarz dzanie informacj o topoloqii

W jaki sposbb skutecznie zarz dza informacj o sieci?

— Interfejs u ytkownika pozwalaj cy na wprowadzanie i modyfikacj
danych.

— Automatyczne zbieranie (odkrywanie) danych przez system
bezpo rednio z urz dze sieciowych.

o  Odkrywanie sieci:
— System tzw. wtyczek (ang. plug-in).

— Mo liwo napisania w asnych modu 0w zbieraj cych dane o sieci z
urz dze .

— Wotyczkidost pne w cNIS:
o IP,
o Ethernet,
« SDH.
. ledzenie zmian w topologii:
— okresowe odkrywanie sieci,

— notyfikacje przychodz ce z urz dze (SNMP Trap/Inform)iinnych
systemow.






